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30A持续电流能力

30A continuous current capability

2C-2组转换C-1组转换

Ag Alloy

10ms.Max

10ms.Max

(6VDC  1A)

16VDC

30A

阻性：20A

480W

马达：25A（冲击）

550

550

单继电器
双继电器

relay
relay

14.0X15.4X13.7
14.0X7.2X13.7

14.0X7.2X13.7
14.0X15.4X13.7

Singles and twin version available
单、双电器可供选择



relay单继电器

relay单继电器
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JYKA

JYKA-S- -A-D-T-(XXX)DC12V

1 2 3 4 5 7

2323

C-1Form C 2C-2Form C
C-1组转换 2C-2组转换

10%

10%

10%

10%

45

100

180

720

0.64
0.64

0.8
0.8

56

127

225

900

130

90

70

30

110

70

50

30

D
D

8
8

64
64

客户特性号: 客户

Customer Special Code Customer Special Requirements

60

60

60

60

6

Soldering:No-Standard,T-Reflow
焊锡方式:无-普通型，T-回流焊型

40 105

S-Plastic Sealed SH-Fluk proofed
S-塑封型 SH-防焊剂型

DC6V,DC9V,DC12V,DC24V



098

杰盈继电器www.jieyingrelay.com JIEYING RELAY

(Reflow)
(Reflow)
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