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HF4024/110 抑制模块

电  气  特  性

外形图、安装孔尺寸、安装示意图

电路原理图

外形图

产品型号

HF4024/24V

HF4024/36V

HF4024/72V

HF4024/110V

电压

24V

36V

72V

110V

TVS

SMCJ33CA

SMCJ51CA

SMCJ110CA

SMCJ160CA

类型

双向

双向

双向

双向

击穿电压(min)

36.7V

56.7V

122V

178V

击穿电压(max)

40.6V

62.7V

135V

197V

X1 X2

35.7

43.5

2x    3.2 2xM3
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选配插座时的注意事项：
1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚脚位选择合适的继电器插座，选型过程中如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持；

2. 相关配件须另外选配，请您在订货时，务必注明挑选的配件型号；

3. 主要外形尺寸，当外形尺寸＞50mm时，公差为±1mm；当20mm＜外形尺寸≤50mm之间时,公差为±0.5mm；当5mm＜外形尺寸≤20mm之间时,公

差为±0.4mm，当外形尺寸≤5mm时，公差为±0.3mm；

4. 导轨安装时，建议使用DIN标准35×7.5×1、35×15×1的标准导轨。

声明：
本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定继电器及其配件在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，

若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。


