
   MTC/MTX晶闸管模块

三、产品外形、安装尺寸

符合标准：JB/T 3283
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注：(单位mm)

90%。温度下限为-30℃，温度上限为+75℃。

七、开箱及检查

八、订货须知

    

品合格证。

      用户在订货时，请注明产品的型号、规格。如有特殊

要求，请与制造商协商。

打开外包装纸盒，检查包装盒内应有使用说明书，产

九、公司承诺

    自产品生产日期起二十四个月内，在客户正常的储

运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能

正常使用时，提供“三包”服务。
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本产品执行JB/T3283标准
经检验合格，准予出厂。  

检 验 员:

检验日期:             

名称:

型号:             

晶闸管模块

MTC/MTX系列
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400A、500A 晶闸管模块

70A、90A、110A 晶闸管模块25A、40A、55A 晶闸管模块

250A、300A 晶闸管模块

250A、300A 水冷晶闸管模块 400A、500A 水冷晶闸管模块

600A 晶闸管模块

600A 水冷晶闸管模块

800A、1000A 晶闸管模块

800A、1000A 水冷晶闸管模块

×

130A、160A、200A 晶闸管模块

地址: 浙江省乐清市柳市镇电器城3单元    邮编: 325604
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008

本使用说明书自2021年03月 第一版

生产厂:
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二、结构特征与技术参数

   本晶闸管模块由外壳、散热底板、可控硅芯片组成。

具有工作稳定可靠、开关速度快、工作频率高、使用寿命

长、噪声低、功耗低、外形美观、安装使用方便等优点。
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四、安装、使用操作说明

4.1、

须在晶闸管模块散热底板与散热器安装面之间涂上导热硅

脂，60A以上加风扇强冷,保证模块工作时温度温度低于80

度(推荐散热器选型见如下表)。

 

使用负载电流高于10A时，必须使用散热器，并且必

表一:(产品不包含散热器,如需要请另外购买)

4.2

产品输出端，因此可能导致晶闸管模块误导通或损坏，通

常需要在输出端接入具有特定钳位电压的元器件来保护，

如压敏电阻(MOV)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。

4.3、为了防止使用时负载短路损坏晶闸管模块，需要在输

出端负载回路串入快速熔断器,熔断器推荐使用晶闸管模块

、使用在感性负载时，高瞬态电压以及浪涌电流施加在

五、常见故障及排除方法

5.1 
  输入端未接线、接线不正确、断线或电源未接通,输入端
供电电源电压是否符合产品工作范围。
  输入端供电电源电压是否符合产品工作范围，
输出端电源电压是否工作在产品指定工作范围，负载电流
是否工作在产品额定范围，负载端接线是否正确。

 

开机不工作

4.4

应考虑散热效果和安装位置，当两只或多只晶闸管模块并排

安装时，应留有适当的间距。

4.5、多只晶闸管模块的输出端之间不得并联使用，以试图

增大输出电流。但输出端可以串联使用，以便适用更高的

工作电压。 

允许通过最大负载电流的1.5倍.

、为了避免晶闸管模块的温升超过允许值，设计应用时

5.2 故障排除：
   
原因;检查线路无误后按安装,使用操作说明操作;
   确属产品本身质量问题的产品,请与当地经销公司或
我公司联系。

 当产品出现故障后，然后查找故障，首先断开电源

六、运输与贮存

        产品贮存和运输过程中不受到雨雪的侵袭,及挤压，

贮存时应放置在空气流通，相对湿度（25℃±5℃）不超过

1.1 适用范围

1.2 型号定义

1.3正常工作条件及安装条件

1.3.1 使用环境：海拔高度不超过2000米；周围环境

温度不高于+75℃及不低于-30℃。

1.3.2负载电流应降额使用,参见表。

1.3.3 安装时需配散热器，底板与散热器之间涂抹导

热硅脂并压紧，保证产品工作时温度低于80度。

晶闸管模块是采用半导体元件组装固化而成的一种新颖
的无触点开关。产品具有开关速度快、工作频率高、使
用寿命长、噪声低和动作可靠、无火花等一系列优点
。它不仅代替了机电式继电器而且广泛应用于数字程
控装置、电机控制装置、调温装置、数据处理系统及
计算机终端接口电路,尤其适用于动作频繁防爆耐潮和
耐腐蚀的特殊场合。

负载类型   阻性   感性

降额系数    0.5   0.15

一、概  述

MTC        

晶闸管模块 MTC:不带连接片
            MTX:带连接片

-       

承受最大峰值电压

/

散热器尺寸

T型100*100*96mm

T型100*100*96mm

Y型110*125*135mm

Y型150*125*135mm

Y型200*142*135mm

Y型250*125*135mm

Y型300*125*135mm

Y型400*125*135mm

Y型500*125*135mm

晶闸管电流规格

25A、40A、55A
70A、90A

110A、160A

200A、250A

300A

400A

500A

600A

800A

1000A

冷却条件散热器代号

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

强迫风冷

SRQT52

SRQT72

SRQY02

SRQY12

SRQYKM2

SRQYKM3

SRQYKM4

SRQYKM5

SRQYKM6

允许最大工作电流(负载电流)Ie

正、反向断态
通态压降 断态漏电流

重复峰值电压 V Tj=125 °C V mA

MTC/MTX-25A 1600V 1.5V 8mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-40A 1600V 1.5V 8mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-55A 1600V 1.5V 8mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-70A 1600V 1.5V 10mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-90A 1600V 1.5V 10mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-110A 1600V 1.5V 10mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-130A 1600V 1.5V 20mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-160A 1600V 1.5V 20mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-200A 1600V 1.5V 20mA 0.9-2V 30-100mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-250A 1600V 2V 25mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-300A 1600V 2V 30mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-400A 1600V 2V 35mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-500A 1600V 2V 40mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-600A 1600V 2V 45mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-800A 1600V 2V 50mA 0.9-2V 30-120mA 100mA 2500VAC

MTC/MTX-1000A 1600V 2V 50mA 0.9-2V 40-120mA 100mA 2500VAC

型号
触发电压/电流

绝缘电压维持电流
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